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CC 2000

  

VENTAJAS

Menos limpieza

Mayor caudal de aire

Configuración de filtro adaptable

Unidad versátil que se adapta a sus
necesidades

Conectividad para el control de la
CAI

Aplicación

Purificador de aire indicado para entornos polvorientos y locales, 
como almacenes, instalaciones farmacéuticas, fábricas 
agroalimentarias, industria pesada, fábricas de papel, talleres de 
soldadura, obras de construcción, lavanderías, serrerías, 
panaderías, producción de embalajes, imprentas, industria de 
transformación y los supermercados. Apropiado para las 
operaciones vinculadas a la construcción, la demolición y el 
revestimiento. Sistema de filtrado molecular disponible.

Alimentación (V) 200...240V

Nota

Filtro: F7, E11  
Conexión: 2 bocas de 160mm de diámetro.
Instalación: Móvil, estático, en pared o suelo.
Nota: Opción de añadir filtración molecular.
Material: Envolvente de Acero Inoxidable,
Área de Purificación de aire: 300m2.

Referencia Referencia con junta Tipo Dimensiones AnxAlxPr (mm) Nivel de ruido (dBA) Consumo de energía (W) Peso (kg)

94000018 19113420 CC 2000 Handle 702x987x373 42 302 43
94000019 19113482 CC 2000 Basic 550x783x302 42 302 32


